
Accompagna la crescita e lo stile di vita dei bambini
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SEDUTA
PROFONDITÀ 
REGOLATA A:

1 25 • 32   • 34,5   • 37

2 25 • 36   • 38,5   • 41

3 30 • 32   • 34,5   • 37

4 30 • 36   • 38,5   • 41

5 35 • 36   • 38,5   • 41

6 35 • 40   • 42,5   • 45

7 38 • 40   • 42,5   • 45

· Ruotine anti ribaltamento fisse 

N.B.  per ulteriori informazioni
 sugli accessori consultare il

modulo d’ordine

Reclinazione a piastra c/perno 
predeterminata 3°, 10°, 18°

· Fascia poggiapolpacci semplice

- 150 mm o 6” piene
- 175 mm o 7” piene

con corrimano con freno a tamburo, pneumatiche con corrimano con 
freno a tamburo + leva)

Kit manici di spinta fissi

(ruote 400 mm solo assetto 45 cm)

SEDUTA REGOLATA A:

1 25 • 32   • 34,5   • 37

2 25 • 36   • 38,5   • 41

3 30 • 32   • 34,5   • 37

4 30 • 36   • 38,5   • 41

5 35 • 36   • 38,5   • 41

6 35 • 40   • 42,5   • 45

7 38 • 40   • 42,5   • 45

· Ruotine anti ribaltamento fisse 

N.B.  per ulteriori informazioni
 sugli accessori consultare il

modulo d’ordine

Reclinazione a piastra c/perno 
predeterminata 3°, 10°, 18°

· Fascia poggiapolpacci semplice

- 150 mm o 6” piene
- 175 mm o 7” piene

con corrimano con freno a tamburo, pneumatiche con corrimano con 
freno a tamburo + leva)

Kit manici di spinta fissi

(ruote 400 mm solo assetto 45 cm)



PORTATA (KG) / PESO TELAIO (KG) 1 2 3 4 5 6 7

30/12,6 30/12,8 50/13,4 50/13,6 50/14,1 50/14,5 50/15,1



1176232

MISURA 1 2 3 4 5 6 7
LUNGHEZZA 64 66 64 66 66 68 68
LARGHEZZA 38 38 42 42 48 48 51

ALTEZZA 64 64 65 65 66 66 67
PESO  ( KG ) 9,4 9,6 10,1 10,3 10,7 11,1 11,5

LARGHEZZA (CM) 1 2 3 4 5 6 7

RUOTA 300 MM 
standard 43 43 48 48 53 53 56

c/freno a tamburo 44 44 49 49 54 54 57

RUOTA 400/500 MM 
standard 45 45 50 50 55 55 58

c/freno a tamburo 48 48 53 53 58 58 61
RAGGIO DI INVERSIONE 66 66 69 69 72 72 75

Q*(MIN-MAX) ALTEZZA DA TUBO
SEDILE A PEDANA (CM)

13-20 13-20 13-23 13-23 13-23 13-26 13-26

H** ALTEZZA TUBO SEDILE DA TERRA (CM) 43-49  con ruote posteriore di 300/500 e anteriore 150/175
45 con ruota posteriore da 400 e anteriore 150/175

PENDENZA MASSIMA 7°

DIMENSIONI CARATTERISTICHE TELAIO

DIMENSIONE DI INGOMBRO (CM) DEL TELAIO CON MONTANTI (FISSI) ABBASSATI, POGGIAGAMBE E RUOTE POSTERIORI DISINSERITI

N° REGISTRAZIONE MINISTERO

N.B.  *il valore Q, riferito con tubo poggiagamba a 90°, può essere aumentato di 5-7 cm con utilizzo di tubo a 75°
**il valore H è misurato da esterno tubo sedile in corrispondenza della piastra di basculamento; il telaio verrà 
consegnato con H=43 cm

LUNGHEZZA MAX (CM) CON ANGOLO A 75° 1 2 3 4 5 6 7
86 89 86 89 89 92 92
87 90 87 90 90 94 94
91 94 91 94 94 97 97

N.B.  Le dimensioni di ingombro in lunghezza, riferiti ai valori medi, possono subire delle variazioni dovute alle 
traslazioni delle piastre. I valori indicati sono da intendersi per la configurazione standard.

N.B. Le dimensioni di ingombro in lunghezza, riferiti ai valori medi, possono subire delle variazioni dovute alle 
regolazioni. I valori indicati sono da intendersi per la configurazione standard.

RUOTA 300 MM 
RUOTA 400 MM 
RUOTA 500 MM
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Via Montagna Z.I. - Lotto 41
72023 Mesagne (BR) - ITALY

Tel. +(39) 0831 777840
Fax. +(39) 0831 730739

Email: sales@promedicare.it
www.versainserto.com
www.promedicare.eu
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www.promedicare .eu

AZIENDA CERTIFICATA CON SISTEMA DI
GESTIONE QUALITÀ ISO 9001 / ISO 13485
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GARANZIA 2 ANNI


